
 

Kompaktní ručně vedený mycí stroj 24 V 
 
 

FR 15 M 38 C/BC/Long Run 
 
Ručně vedený bateriový mycí stroj Ghibli FR 15 je charakteristický výbornou ovladatelností a 
mimořádnou bezpečností při používání za jakýchkoliv pracovních podmínek. 
Stroj s novým atraktivním  ergonomickým designem, pevný, odolný, výkonný a spolehlivý, je 
ideální pro středně malé plochy. 
Plastové nádrže z odolného materiálu DURAMER. Výškově nastavitelná rukojeť pro snadnou 
ovladatelnost v malém prostoru svým novým tvarem chránící ruce obsluhy. Jednoduchý a 
intuitivní ovládací panel. Velké víko nádrže špinavé vody opatřené plovákem a filtrací. I při plné 
nádrži (čistící roztok nebo špinavá voda) zůstává ovladatelnost stroje vynikající díky 
ergonomické konstrukci. Možnost nastavení svislé osy kartáče pro různé typy povrchů 
v závislosti na typu a opotřebení kartáče. Vnější kolo umožňuje snadnou výškovou 
nastavitelnost hlavy kartáčů, čímž se vyloučí možnost přetížení motoru kartáče. 
 Jednoduchá denní údržba. Parabolická sací lišta ovládaná pedálem, vodící kola centrálně umístěné kartáčové hlavy, kartáčová hlava 
s motorem s robustní převodovkou.  
 
 
 
 
 
 
                  Nová rukojeť          Seřizení osy kartáče    Boční kolo                 Pedál sací lišty                 Filtr sání         XFC Baterie 

 
OZNAČENÍ STROJE 

TYP STROJE  KOD  NABÍJEČKA  BATERIE  CENA 
FR  15 M 38 C  11.0050.00  INTEGROVANÁ NE
FR  15 M 38 BC  13.0050.00  INTEGROVANÁ 24V/25Ah GEL
FR  15 M 38 BC Long Run  13.0070.00  EXTERNÍ 24V/35Ah GEL
 

TECHNICKÝ POPIS 
Způsob ovládání  ručně vedený stroj

 
Rozměry stroje  mm  865x430x1160

 
Charakteristika stroje 
Mycí záběr kartáče  mm  385
Šířka sací lišty  mm  450
Teoretický výkon stroje  m2/hod  1540/920
Zdroj napájení  V  24
  Baterie   Ah  25/35
Celkový příkon stroje  W  510
Pohon stroje    ručně vedený 
Kartáče 
Průměr / PAD / počet  mm / ks  385 / 15“ / 1
Příkon motoru / počet  W / ks  260 / 1
Otáčky motoru  ot  / min  130
Specifický přítlak   kg   26

Trakce 
Příkon pojezdového motoru ‐‐‐  ‐‐‐
Maximální rychlost stroje ‐‐‐  ‐‐‐
Úhel stoupání – plná nádrž %  2
Sací motor 
Příkon W  250
Podtlak mbar/mmH2O  68/700
Objemový tok l/sec  28
Hlučnost dB(A)  65
Nádrž 
Typ   Pevné
Recyklace   Ne
Čistá voda l  15
Špinavá voda l  17
Váha stroje 
Bez náplní / včetně baterií kg  40/62

 
 
 

 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
NÁZEV  KOD  CENA  NÁZEV  KOD  CENA 

Kartáč PP Ø 0,9  40.0108.00  Integrovaná nabíječka 220V (CB ) 18.0032.00 
Napouštěcí hadice  30.0024.00  Baterie 12V/25Ah sada 2ks 18.0017.00 
Guma sací lišty zadní OIL  39.0071.00  Externí nabíječka 220V (Long Run) 18.0029.00 
Guma sací lišty přední OIL  39.0070.00  Baterie XFC 12V/35Ah sada 2ks 18.0030.00 

 
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU 

NÁZEV  KOD  CENA  NÁZEV  KOD  CENA 
Kartáč PP Ø 0,7  40.0008.00  Guma sací lišty zadní standard 39.0078.00 
Kartáč Tynex Ø 0,9 /240  40.0208.00  Guma sací lišty přední standard 39.0077.00 
Unašeč PADU Ø 352 mm  40.1008.00   
     

 


